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新款離子發生器

IZS31 系列

註1) 當離子器發生器與除靜電物體之間距離是 300mm 時。
註2) 當離子發生器是使用感應直流模式除電時，感應器一探測到除靜電物體表面電壓時，就會輸出信號給離子發生器本體以放出相反的電量求中和。

流體

操作壓力

連接氣管口徑

感應直流模式

脈衝直流模式

直流模式

靜電釋放中止

維修

靜電移除完成

維修輸出

非正常狀態

感應器監控輸出 註2)

IZS31- P (PNP 輸出)IZS31-  (NPN 輸出)
光放電形式

感應直流電壓、脈衝直流電壓、直流電壓

±7000 V
±30 V (不鏽鋼電插針：±100 V) 

壓縮空氣 (乾涼及乾燥)
0.7 MPa 或更少

ø4
24 VDC±10% 

200 或更少 (當準備時：120 mA 或更少)
200 mA 或更少 (沒有使用感應器時：170 mA 或更少)

170 mA 或更少

接觸輸入信號沒有電壓 

 1 ~ 5 伏電壓輸出 (需連接一個 10 kΩ 的電路)
50 ~ 2000 mm (感應直流模式：200 ~ 2000 mm)

0 ~ 50°C
35 ~ 80%Rh (非凝結時)

離子發生器蓋：ABS、電極針：鎢、硅、不鏽鋼

耐久性 50 Hz    幅度 1 mm   XYZ 各方向 2 小時

10 G

發生器型號

CE (EMC 標準：89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 2004/108/EC,
低電壓標準：73/23/EEC, 93/68/EEC)

最大負載電流：100 mA
剩餘電壓：1 V 或更少 (在負載電流是 100 mA 時)
最高應用電壓：28 VDC

最大負載電流：100 mA
剩餘電壓：1 V 或更少 (在負載電流是 100 mA 時)

離子產方法

電壓類型

最大電壓輸出

離子平衡 註1)

吹氣

供應電壓

輸入信號

輸出信號

有效除電距離

使用溫度

操作時相對濕度

材質

振動抗性

電擊抗性

符合海外標準

消耗電流

感應器

規格

環境使用溫度

環境使用濕度

外殼材料 

抗振動 

抗衝擊

重量 (包括電線)

安裝距離

符合海外標準

0 ~ 50˚C
35 ~ 80%Rh  (不結冰)

耐久性 50 Hz    幅度 1 mm   XYZ 各方向 2 小時

10 G

ABS

200 g
10 ~ 50 mm (建議)

CE (EMC 標準：89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 2004/108/EC,
低電壓標準：73/23/EEC, 93/68/EEC)

ABS、不鏽鋼

220 g
—

感應器型號 IZS31-DF
(反饋信號感應器)

IZS31-DG
(自動平行感應器)

感應頭

檢測口

感應頭

檢測口

檢測範圍

安
裝

距
離

檢測範圍
 (mm)

  45
  85
100

安裝距離
(mm)

10
20
25

120
150
180

30
40
50

記號

300
380
620
780

1100
1260
1500
1900
2300

長度

300 mm
380 mm
620 mm
780 mm

1100 mm
1260 mm
1500 mm
1900 mm
2300 mm

托架
(側托架、中央托架)

沒有托架

有托架 註)

無記號

B

長度 (mm)

300, 380, 620, 780
1100, 1260, 1500

1900, 2300

尾托架 中央托架

2 個
沒有

1 個
2 個

托架數量

註) 基於離子發生器的長度，
有不同數量的托架提供。

780離子發生器

長條型

長度

電極針物料

鎢

硅

不鏽鋼

無記號

C
S

輸出

NPN 輸出

PNP 輸出

無記號

P

沒有感應器

有反饋信息感應器

有自動平衡感應器

無記號

F
G

感應器

供應電源電線

線長 3 米 
線長 10 米

沒有

無記號

Z
N

IZS31

移動方向

頻率：高

移動方向

頻率：低

PLC
+ 200V

放電工件

離子發生器

反饋信號感應器

型號選擇反饋信號感應器檢測範圍

檢測電位差來輸出模擬信號

正／負極輸出頻率：最高 60Hz
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新款離子發生器：IZS31 系列

外型尺寸圖 (毫米)

六角螺栓
M4 x 6
(附件)
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IZS31- -

離子發生器總長 (L)

IZS31- -M5 安裝螺栓

可調整角度
(±90°)

6.5

33
22

托架向內安裝

10

離子發生器 / IZS31- -

側托架 / IZS31-BE 中央托架 / IZS31-BM

4 x M4 x 0.7 深 5
(對面：一樣)

電極針匣維修級別選擇開關

14 14
16 36 20

30

19 14

L

KJH04-M5-X34

17 52

16
20 58

靜電釋放頻率選擇開關

靜電平行調整工具   

25
80 x (n-1) 70

IZS31-300
IZS31-380
IZS31-620
IZS31-780
IZS31-1100
IZS31-1260
IZS31-1500
IZS31-1900
IZS31-2300

n (電極針匣數目), 
L：尺寸

L (mm)
300
380
620
780

1100
1260
1500
1900
2300

n型號

3
4
7
9

13
15
18
23
28

接頭

M-5P-X112
KJH04-M5-X34 註)

長度 (mm)

300, 380, 620, 780
1100, 1260, 1500

1900, 2300
註) 堵頭 (M-5P-X112) 會一起運送過來

(6
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2 x R3.3
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69
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913
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放大部份感應部份 2 x ø3.4 2 x ø3.4

檢測部份

放大部份感應部份

檢測部份

12
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7.
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69
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2 x ø3.4

1
6

2 x ø3.4

反饋信號感應器 / IZS31-DF 自動平行感應器 / IZS31-DG

電源電線 / IZS31-CP

型號

3000
10000

L (mm)
IZS31-CP
IZS31-CPZ

2 x ø6.6 深沉孔，5.7 深
(深沉孔：8.8)




