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VVX23系列

VVX22系列

VVX21系列
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形式

孔口记号

1    2�
2    3
3    4.5�
4    6�
�

ø
ø
ø
ø

＊参见下表①。

机能/阀体

1
    通电时通型／集装式用

      (N.C.)

3
    通电时断型／集装式用

      (N.O.)

电磁阀可选项

无记号  标准规格
  V.R      真空、不漏用
   S        蒸汽用
 其它
 记号     

向公司询问

导线引出方式
G  直接出线式
C  导管式�
D  DIN形插座式
T  导管接线座式

＊参见下表②。

电气可选项

无记号  无
  
S

        带过电压
             吸收器
  L         带灯
  
Z

        带指示灯及
            过电压吸收器

＊参见下表②。

集装式用
(无连接螺纹)

额定电压
1  AC100V�
2  AC200V�
3  AC110V�
4  AC220V�
5  DC24V
6  DC12V�
7  AC240V�
8  AC48V�
9  其他�

   
电磁阀形式

                孔口记号(直径)
                            1(  2)    2(  3)   3(  4.5)   4(  6)  ø ø ø  ø

 VX23
 VX22
 VX21

绝缘种类                    B种                  H种
导线引出方式  G   C   D·T        G·C        T
电气可选项        S   -    S  L·Z         -     S  L·Z
      1(100V)
      2(200V)
      3(110V)
      4(220V)
      7(240V)
      8(48V)
      5(24V)
      6(12V)        

AC

DC

注) VVX21
VVX22
VVX23

集装板型号

VVX21   VX21   13 -00�
VVX22   VX22   13 -00
VVX23   VX23   13 -00    

记号       适合电磁阀

底板种类
无记号  共通加压
   

 V 
     各自加压

             (真空用)

集装位数

02  2位

10  10位

接管口径(各自通口)
1      Rc1/8�
2      Rc1/4
＊共通通口全是Rc3/8，
共通通口上，共通加压
用“P”表示，各自加压
用“VAC”表示。

集装式组件的表示方法

集装板与所装电磁阀，盖板
的型号并记(各自通口朝前，
按从左至右排列并记)。

<例>

VVX211-07(1个)-底板型号
VX2111-00-1G(6个)-电磁阀型号
VX011-001(1个)-盖板

集装板型号表示方法

… …

图形符号

各自加压型

通口 通口

通口 通口

通口

通口

共通加压型表①形式－孔口的关系

表②额定电压－导线引出方式－电气可选项的关系

注)过电压吸收器在导线途中。  
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